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Note de I'auteur 



Ce manuel est gratuit L'ensemble de ce manuel, y compris 
les illustrations et les dessins techniques, peuvent etre copies 
sans la permission de I'auteur oude I'editeurcl Condition qu'N 

soitdistribuegratuitementetque la reference a la source 

SOit mentionnee. L'auteur apprecierait d'etre informer et de 
recevoir une copie de tous les documents realises a partir du 
texte d'origine ou des illustrations du present manuel. Pour 
toute reproduction a des fins commerciales, une autorisation 
ecrite doit etre sollicitee prealablement aupres de la 
Fondation PRACTICA. 

Ce manuel est disponible en anglais et en frangais et a ete 
developpe pour une utilisation pendant les Sessions de 
formation technique des utilisateurs. Dans le cas ou vous 
souhaiteriez organiser ce type de formation, vous pouvez 
contacter la Fondation PRACTICA pour plus d'informations et 
de conseils. 

Cette publication a ete rendue possible grace au soutien 
financier de I'Agence des Etats-Unis pour le Developpement 
International (USAID) dans le cadre de I 'I initiative Ouest 
Africainedel'Eau (WAWI). 



Le Fond des Nations Unies Pour I'Enfance (UNICEF), 
La Fondation PRACTICA et Enterprise Works/Vita ont 
developpe une mallette pedagogique pour les pays 
africainsquisouhaitentselancersurla profession na I isation 
du forage manuel. Cette mallette pedagogique comprend 
des Fiches et Manuels Techniques, des documents de 
Plaidoyer, la Cartographie des zones appropriees pour 
le forage manuel, des Etudes de Cas, et des Manuels de 
Formation et de Mise en CEuvre. Cette initiative contribue 
a renforcer les capacites du secteur prive local afin de 
repondre a la demande croissante en eau potable dans 
les zones rurales. 



La Fondation ETC, a travers son Programme de Formation 
Technique, a apporte son savoir-faire sur la conception des 
aspects pedagogiques de ce manuel. 

Bien que toutes les precautions aient ete prises pour assurer 
I'exactitude des renseignements fournis dans ce manuel, ni 
I'editeur, ni I'auteur ne peuvent etre tenue responsable des 
eventuels dommages occasionnes par I'application des 
methodes decrites. Toute responsabilite a cet egard est 
exclue. 



Remarque pour ceux qui souhaitenttraduire ou modifier ce document; merci de contacter la Fondation PRACTICA avant 

de commencer toute traduction ou modification de ce manuel afin d'eviter toute duplication de travail et erreurs fortuites. Ce 
document ou partie de ce document ne peut pas etre copie ou publie sous un nouveau nom ou auteur sans la permission de la 
Fondation PRACTICA. 
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Avant-propos 



Pour un grand nombre de personne vivant en zone rurale, 
I'acces a des sources ameliorees d'eau potable est souvent 
limite a cause du cout eleve des infrastructures de base. 
Pour ameliorer I'acces a I'eau potable des populations et 
communautes mal desservies tout en tenant compte de leur 
croissance demographique, il faudra envisager serieusement 
des alternatives a moindre cout aux actuelles options 
d'alimentation en eau potable qui restent couteuses. Le 
secteur du forage manuel et I'approche a faible cout ont 
demontre leursucceset leur important potentiel quand ilssont 
mis en ceuvre dans un contexte approprie. Dans de nombreux 
pays, les techniques de forage manuel sont utilisees comme 
une alternative ou en complement des techniques mecanisees 
conventionnelles. La realisation a la main d'un forage 'peu 
profond' par des entreprises locales peut reduire le cout 
de I'ouvrage d'un facteur de 4 a 10 par rapport au meme 
ouvrage construit grace aux techniques conventionnelles. 
Cette reduction du cout permet non seulement aux ONG et 
Gouvernements de construire un plus grand nombre de points 
d'eau, mais aussi 'ouvre les portes' aux villageois, paysans, 
ecoles et petites communautes a financer la construction de 
points d'eau de maniere independante via le secteur prive. 
Des strategies et des programmes devraient etre adoptes 



pour professionnaliser le secteur du forage manuel afin 
d'augmenter la couverture de I'approvisionnement en eau 
potable et d'irrigation en milieu rural. 

Une variante de quatre techniques de forage manuel est 
utilisee, chaque technique presente ses avantages, ses 
inconvenientsetson aptitude a etre utilisee dans des conditions 
geologiques specifiques. Ce manuel decrit les aspects 
pratiques de la technique de forage a la percussion et fait 
partie d'une serie de 5 manuels expliquant aux entrepreneurs 
locaux les elements de base de la construction des forages a 
moindre cout. 

Nous conseillons que I 'utilisation de ce manuel se fasse en 
combinaison avec le manuel intitule: ConnaiSSaflCeS des 

methodes de captage des eaux souterraines appliquees 
aux forages manuels'. 



NOTE AUX LECTEURS 

Ce manuel peut etre utilise comme un guide au cours des sessions de formation destinees aux foreurs, formateurs locaux et 
controleurs-qualite. II peut egalement servir de document de reference pour les superviseurs de forage, les ONG, les agences de 
developpement, les equipes de forage manuel et les entreprises pendant toutes les etapes de construction d'un forage. Le manuel 
se compose de trois sections qui peuvent etre lues conjointement, ou utilise et imprime separement en fonction des publics vises. 

REMARQUE 

Le vocabulaire technique et la maniere dont les sujets sont presentes tiennent compte de la variation du niveau d'education 
des publics cibles. Parfois, I'emploi d'une terminologie complexe pour decrire la geologie et les aspects techniques a ete evite 
afin de faciliter la comprehension generale du manuel. Veuillez garder a I'esprit que I'objectif de ce manuel est de creer une 
bonne comprehension pratique du forage manuel pour les employes des equipes de forage qui peuvent avoir des connaissances 
academiques variables. 
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Colophon 



LES MANUELS DISPO NIBLES DANS CETTE SERIE: 



Les livretsde formation technique sur les forages manuels a moindre cout. 

Ces manuels permettent une meilleure connaissance des techniques de forage manuel a faible cout pour I'approvisionnement en 
eau. lis peuvent aussi servir de feuille de route pour la mise en ceuvre de programmes de forage manuel. Ces manuels fournissent 
un apercu complet et detaille pour les formateurs et les equipes de forage dans I'utilisation des differentes techniques de forage 
pour la construction de points d'eau a moindre cout. Les techniques sont expliquees dans un langage simple et comprehensible de 
tous faisant reference a des illustrations et des dessins 




1. Serie forage manuel: LE LANCAG E A L'EAU 



Ce manuel decrit en details les differentes techniques de langage a I'eau qui peuvent etre 
utilisees pour forer dans des formations tendres et meubles. Avec cette technique, un forage peut 
etre realise en quelques heures. 




2 Serie forage manuel: LA PERCUSSIO N 



Ce manuel decrit en details la technique de forage a la percussion. Bien que cette technique 
soit plus lente que les autres, elle est la seule a etre en mesure de traverser des formations 
de roches consolidees. 




3. Serie forage manuel: LA TARIERE MAN U ELLE 

Ce manuel decrit la technique de forage a la tariere manuelle. Cette technique bon marche et 
efficace s'avere tres utile pour realiser des petits forages dans des formations tendres et 
faire des sondages de sol. La plupart des equipes de forage ont recours a cette derniere 
en complement des autres techniques de forages. 




4 Serie forage manuel: FORAGE A LA BOUE (ROTA-Sludge) 

Ce manuel decrit la technique de forage a la boue et plus particulierement la technique dite 
du ROTA-Sludge. C'est une combinaison utilisant le forage a boue et la percussion et elle 
est particulierement appreciee pour sa grande polyvalence et plage d'utilisation dans de 
nombreuses formations geologiques. 




IP 



* VBR * 



5 Manuel: 'Connaissances des methodes de captage des eaux souterraines 
appliqueesaux forages manuels' 

Ce manuel vient en complement des 4 manuels de formation technique and met I'accent, avec 
un langage simple, sur les thematiques essentielles du forage manuel telles que I'hydrogeologie, 
I'hygiene, I 'insta Nation et le developpent des forages 
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LECONTEXTEDU 
FORAGE MANUEL 
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de forage manuel ? 3 
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Ce module permet de se fa m ilia riser avec les forages 
manuels et fournit une feuille de route pour leur mise 
en oeuvre. II est destine aux ONG, gouvernements and 
organismes d'execution et ceux qui sont interesses par 
les techniques de forage manuel a moindre cout pour 
I'approvisionnement en eau. 



Mod 



UTILISATION DELA 
TECHNIQUE A LA 
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1 . Qu'est ce que le forage a la percussion 12 

2. Ce que les equipes de foreurs doivent 
savoir 14 

3. Ce qu'il faut apporter sur le chantier: 16 
outils & materiel 18 

4. Comment realiser un forage 

5. Situations specifiques et erreurs 44 
frequentes! 

Le module 2 presente la technique de forage en details et 
comprend: le fonctionnement la technique etses conditions 
d'utilisation. Ce module est une presentation etape par 
etape des modalites d'execution du forage a travers de 
nombreuses illustrations. Ce module a ete congu pour les 
formateurs et sert de document de reference pour les 
equipes de forage manuel. 



Mod 




LA FABRICATION DES 
EQUIPEMENTS DE FORAGE 



1. Ce qu'il faut acheter 48 

2. Astuces et conseils pour la construction 49 

3. Les dessins techniques 50 

Le module 3 est specialement concu pour les ateliers de 
fabrication locauxquisouhaitentfabriquer lesequipements 
de forage. II consiste a un ensemble de dessins techniques, 
d'astuces pour la construction et une liste de materiaux 
et materiels necessaires a la fabrication d'un jeu complet 
d'equipement de forage. 
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1. QU'ESTCEQU'UN FORAGE MANUEL 



Les points d'eau a faible cout 

Les points d'eau fores manuellement pour I'approvisionnement en eau sont plus abordable financierement que ceux construit avec 
les techniques mecanisees. lis sont aussi plus productifs que les puits de grand diametre et offrent un acces a une source d'eau 
amelioree durable pour un cout moins eleve. Ce module decrit le contexte dans lequel le forage a faible cout est utilise dans divers 
pays et donne des precisions sur les aspects techniques et sa mise en ceuvre. II donne un apercu general et sensibilise les ONG, 
gouvernements et organismes d'execution sur I'utilisation des techniques de forage manuel pour I'approvisionnement en eau a 
faible cout. Ce module peut aussi interesser les equipes de foreurs elles-memes et en particulier celles qui ont acquis une bonne 
experience de terrain. 



QU'ESTCEQU'UN FORAGE MANUEL 

Le forage manuel est une solution pratique et abordable pour 
les points d'eau de moins de 40 metres de profondeur dans les 
sols alluviaux (materiaux meubles tels que I'argile et le sable) 
et les formations tendres de roches alteree (tels que les 
gres et calcaires tendres). II existe de nombreuses regions a 
travers le monde ou cette solution peut effectivement fournir 
aux populations rurales de I'eau potable pour I'alimentation 
et pour I'irrigation et ceux pour une fraction du cout d'un 
forage conventionnel. Cela est particulierement vrai pour les 
petites communautes isolees qui ne beneficieront jamais des 
grands programmes de forage parce qu'elles ne sont meme 
pas couvertes par les dispositifs nationaux d'alimentation en 
eau. 

POURQ U0 I CHO ISIR LE F0 RAG E MANUEL? 

• Une reduction des couts: 4 a 10 fois moins couteux que les 
forages conventionnels mecanises a profondeur egale. 

• Une mei I leu re accessibility aux sites a cause de la legerete 
des equipements, les communautes isolees peuvent 
desormais etre touchees. 

• La fabrication locale des equipements de forage qui 
necessitent moins de € 2,000 d'investissement pour 
demarrer I'activite. 

• Dispositif operationnel immediatement dans les situations 
d'urgence et dans les zones d'insecurite. 

• Createur d'emploi et le savoir-faire reste disponible 
localement meme apres la fin de I'intervention du projet. 

• Resout les problemes de quantite et de qualite de I'eau 
par rapport a un puits ouvert de large diametre. 

• Convient aussi bien pour I'eau potable que pour I'eau 
d'irrigation. 



a cause des risques eleves de contamination en I'absence de 
protection a la surface. Les puits peuvent aussi s'effondrer 
s'ils ne sont pas buses. Un puits construit avec des buses en 
ciment presente une meilleure productivity et un faible risque 
d'effondrement mais son cout est proche de celui d'un forage 
mecanise. 

Le cout d'un point d'eau varie d'un pays a I'autre. II est 
generalement compris entre € 5000 et 15000 pour un forage 
mecanise de 30 metres de profondeur et de € 2500 a 8000 
pour un puits cimente. Dans de nombreux pays, les techniques 
de forage manuel sont utilisees comme solution alternative. 

Le cout d'un forage realise avec les techniques manuelles 
varie de€ 100 a 2500 en fonction de la geologie, du paysetde 
I'application (exemple : du petit forage maraicher au forage 
communautaire d'eau potable). La construction, le transport 
et la maintenance des equipements de forage manuel peuvent 
etre realises localement. 



Les forages realises mecaniquement sont de bonne qualite 
mais sont aussi tres chers. Les puits de large diametre sont 
moins onereux et tres interessant dans les formations ou la 
recharge en eau est faible parce qu'ils offrent une capacite 
de stockage plus importante. Neanmoins, leur productivity 
journaliere peut etre faible et la qualite de I'eau mauvaise 



©■ 
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2. COMMENT CHOISIR PARMI LES 4 TECHNIQUES 
DE FORAGE MANUEL 

On rencontre differents types de formationsgeologiques (couches de sol) au coursdu fongagedu forage. Unegammededifferentes 
techniques de forage a ete elaboree afin de pouvoir traverser les diverses formations geologiques. Quelque soit la technique 
utilisee, il faut (a) casser ou couper la formation, (b) faire remonter les debris (sol) a la surface, et (c) si necessaire soutenir les 
parois du trou afin d'eviter qu'elles ne s'effondrent pendant le fongage. 

Chacune des techniques de forage a ete developpe specifiquement pour un ou plusieurs types de formations (couches de sol) ; 
par consequent, il est parfois envisageable de combiner plusieurs techniques de forage pour realiser un seul forage. Les differentes 
techniques de forage peuvent etre classees en 4 groupes principaux : le forage a la Tariere, a la Percussion, a la Boue et au 
Lanqage a I'eau. Une large gamme de techniques derivant de ces 4 grands principes s'est developpee a travers le monde. 



LE FORAGE A LA TARIERE consiste a un ensemble d'allonges 
en acier qui est tourne par une poignee. Differents types 
de tarieres peuvent etre fixees a I'extremite des allonges. 
Les tarieres sont tournees dans le sol jusqu'd ce qu'elles se 
remplissent et sont ensuite sorties du trou pour etre videes. Le 
modele des tarieres varie en fonction du type de formation 
(type de sol) a forer. 

Generalement au-dessus du niveau statique, le trou du forage 
reste ouvert sans avoir besoin d'etre soutenu. Une fois dans 
la nappe, un pre-tubage temporaire peut etre utilise pour 
empecher I'effondrement des parois du trou du forage. Le 
fonqage se poursuit a I'interieur de ce pre-tubage a I'aide 
d'une tariere de mise en eau jusqu'd ce que la profondeur 
desiree soit atteinte. Puis, le tubage permanent est installe et 
le pre-tubage temporaire remonte a la surface. Le forage a la 
tariere peut etre utilise jusqu'd une profondeur d'environ 15 a 
25 metres, cela depend de la geologie. 

Applications geologiques; technique appropriee pour les 
formations non consolidees: Sables, limons & argiles tendres. 
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LE FORAGE A LA PERCUSSION utilise un lourd trepan (ou 
cuiller) attache a une corde ou un cable, lequel est descendu 
dans le trou du forage ou a I'interieur d'un pre-tubage. Un 
trepied (ou chevre) est en general utilise pour suspendre 
I'equipement. En actionnant la corde ou le cable de haut 
en bas, le trepan ameublie et fragmente le sol ou la roche 
consolidee dans le trou de forage, dont les debris sont ensuite 
extraits grace a la cuiller. 

Comme pour le forage a la tariere, un pre-tubage en metal ou 
PVC peut etre utilise pour eviter I'effondrement du trou. Une 
fois le tubage definitif (tuyaux et crepines en PVC) installe, 
le pre-tubage doit etre enleve. Le forage a percussion est 
generalement utilise jusqu'd une profondeur de 25 metres. 

Application geologique; appropriee pour les formations non 
consolidees et consolidees: Sables, limons, argiles dures, 
calcaire tendre, laterite, les couches contenant des graviers 
et des petits cailloux. 
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LE FORAGE A LA BOUE utilise la circulation de I'eau pour 
faire remonter a la surface du sol les materiaux fores. Le train 
de tiges de forage est actionne de haut en bas. Pendant la 
descente des tiges, le choc cree par le trepan fixe au bout 
du train de tiges ameubli/fragmente les materiaux du sol et 
pendant le mouvement de remontee, I'extremite du train de 
tiges est obturee avec la main (effet de soupape) , creant ainsi 
une aspiration de I'eau et des debris qu'elle contient jusqu'd 
la surface. Au cours du mouvement de descente suivant, la 
main est retiree du train de tiges et I'eau gicle dans le bassin 
prealablement creuse a cote du forage. Dans ce bassin de 
decantation, les debris se separent de I'eau pour se deposer 
au fond du bassin alors que I'excedent d'eau redescend a 
nouveau dans le trou. La pression de I'eau sur les parois du 
forage evite I'effondrement de ces dernieres. Le forage a 
boue (avec ou sans rotation) peut etre utilise jusqu'd une 
profondeur d'environ 35 metres. 

Application geologique; appropriee pour les formations non 
consolidees: Sables, limons et argiles. Si la rotation est utilisee 
(avec un trepan), il est possible de penetrer des formations 
semi-consolidees telles que I'argile dure, le calcaire tendre et 
la late rite alteree. 





LE LANCAGE A L'EAU Le lanqage a I'eau est egalement base 
sur la circulation et la pression de I'eau. A la difference du 
forage a boue, I'eau est desormais injectee a I'interieur du 
train de tiges et la boue (eau et debris) remonte le long des 
parois du forage. Afin d'obtenir une pression d'eau sufTisante, 
on utilise une motopompe. On peut laisser I'extremite 
inferieure du tuyau de forage simplement ouverte, ou on peut 
y rajouter un outil de fonqage (trepan). On peut egalement 
faire tourner totalement ou partiellement le train de tiges. 

Un fluide de forage (additif) peut etre melange a I'eau pour 
eviter I'effondrement des parois du trou et la perte incontrolee 
de I'eau par infiltration. La technique du lanqage a I'eau (avec 
rotation) peut etre utilisee jusqu'd une profondeur d'environ 
35 — 45 metres. 



Application geologique; appropriee pour les forages dans 
les materiaux alluvionnaires tels que les sables faiblement 
compactes, les limons et les fines couches d'argile tendre. 



G> 
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CHO ISIR LA TECHNIQ UE DE FO RAG E MANUEL APPRO PRIEE 



Technique de 
Forage* 


Coutde 

I'Equipement 

(€) 


Vitesse moyenne pour 15m de fon^age dans differentes conditions 

geologiques 
(jours)** 


Sable, 

limon et 

gravier a 

faible 
cohesion 


Argile 
tend re et 
compacte 


Formations 

consolidees 

tend res 


Roche 
tend re 
alteree 


Roche mere non 

alteree (ex: 

granite) 


Tariere 


200-600 


1 


1-2 
2-4 


Pas 
appropriee 


Pas 
appropriee 


Pas appropriee 


Percussion 


300 -1200 


2-3 


2-3 
3-4 


> 3 


> 8 


Pas a ppropriee 


Langage a I'Eau 
(Rotary Manuel) 


800 - 1400 


1 


1-2 

Peu 

efficace 


Pas 
appropriee 


Pas 
appropriee 


Pas a ppropriee 


A la boue 
(Rota-Sludge) 


600 - 1000 


1-2 


1-2 
2-3 


> 3 


Peu 
efficace 


Pas a ppropriee 



Technique de 
forage* 


A vantages 


Inconvenients 


profondeurde 

pergage en 

moyenne (m) 


Tariere 


Utilisation facile au dessus 
du niveau statique 

Equipement bon marche 


Necessite I'utilisation d'un pre-tubage si un 
niveau argileux est rencontre 
Utilisation du pre-tubage delicate dans les 
couches a rgileuses (risque de blocage) 

Si une couche de sable boulant est 
rencontree en dessousd'un niveau argileux 
(a travers laquelle le pre-tubage n'a pas 
pu penetrer), le trou du forage ne peut 
pasrester ouvert 


15-25 


Percussion 


Fore les formations dures 


Lente et equipements onereux 


25 


Langage a I'Eau 
(Rotary Manuel) 


Rapide 


Necessite une grande quantite d'eau 


35-45 


A la boue 
(Rota-Sludge) 


Simple d'utilisation 
Adaptee a toutes les 
formations tendres 


Les couches tres permeables (gravier 
grossier) conduisent a d'importante perte 
d'eau et ne peuvent pasetre foncees 


35 



* Remarque: Les equipes de foreurs ont interet a utiliser plusieurs techniques de forage pour traverser differentes formations 
geologiques. 

** Remarque: Plusieurs types de sol peuvent etre rencontres au cours de la realisation d'un forage. Les informations contenues dans 
ce tableau sont une indication de la vitesse de fongage pour un type de sol particulier. 
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3. CE QUE LES ORGANISATIONS DOIVENT SAVOIR 



COMMENTMETTREEN CEUVRE UN 
PROGRAMMEDEFORAGESMANUELS? 

Avoir recours aux techniques de forage manuel a moindre 
cout dans le cadre de I'execution d'un programme 
d'approvisionnement en eau est possible dans une large 
gamme de qualite et d'echelle. Avant de mettre en ceuvre 
un programme de forage manuel, il convient de se poser un 
certain nombre de questions. Par exemple : 

• Quelle est la qualite requise des forages a realiser? 

• Qui va financer la construction des points d'eau? 

• Quels sont les beneficiaires des forages? (usage familiale, 
communautaire, maraichage, camp de refugies, etc.)? 

• Le forage sera-t-il utilise pour I'eau potable, I'irrigation 
ou pour un usage multiple? 

• Quel est le nombre de forages a realiser par an? 

• Existe-t-il un secteur du forage manuel actif et quelle est 
sa capacite ? 

• Quels sont les besoins necessaires pour le suivi qualite ? 

• Quel est la taille de la zone d'intervention? 

• Quel est le potentiel hydrogeologique pour les forages 
manuels dans la zone d'intervention (type de sol et 
profondeur des eaux souterraines) ? 

• Quel est le nombre d'equipes de foreur necessaire (en 
fonction de la demande)? 

• Combien de personnes peuvent etre potentiellement 
desservies par des forages manuels dans la zone 
d'intervention ? 

• Quels sont les objectifs de I'agence d'execution? 

• Etc. 

Les reponses a toutes ces questions et celles relatives a 
I'envergure etauxcoutsdu programme peuventservirde base 
pour definir I'approche a mettre en ceuvre. Voici quelques 
exemples : 



a) S'il s'agit d'introduire des petits forages maraichers, 
les criteres suivants sont tres importants: le forage doit 
etre abordable pour le maraicher (ex : materiaux bon 
marche), par contre la qualite de I'eau est de moindre 
importance. Dans ce cas, le programme de formation se 
concentrera sur les forages a moindre cout utilisant des 
materiaux bon marche. Aussi, il faudra identifier les zones 
presentant de forts potentiels en termes de geologie 
favorable et de debouches pour vendre la production. Les 
equipes de foreurs pourront travailler directement avec 
les maraichers. 

b) Pour un approvisionnement durable en eau destine a 
d'importantes communautes, le gouvernement et les 
grands bailleurs sont souvent impliques. Les criteres les 
plus importants sont ici : des forages de grande qualite, le 
respect des standards de qualite de I'eau, la perennisation 
desouvragesetde I'ensembledu secteur du forage manuel. 
Dans ce contexte un programme de formation necessitera 
un important focus sur le renforcement des capacites de 
I'ensemble du secteur. II s'agira de professionnaliser le 
secteur a travers des formations sur les aspects techniques 
et de management, de controle-qualite, de mobilisation et 
de marketing social. II faudra preparer les entreprises de 
forage manuel a repondre aux appels d'offre et a realiser 
des forages de grande qualite. 

c) Les usages multiples des forages au niveau familiale ou par 
les petites communautes demandent generalement une 
combinaison des 2 options precedentes: le forage doit 
etre bon marche (voir partiellement subventionne) et la 
qualite de I'eau acceptable. 



Figure 1 . Gamme des possibilites d'application des forages manuels 



€50 a 100 pour 
chaque point d'eau 



Qualite faible 



€250 6 600 pour che- 
que point d'eau 



Qualite de puit 



€1000 6 2500 pour 
chaque point d'eau 



Bonne qualite 



Petit forage pour 
I'irrigation 



Usage multiples des 
forages au niveau 
familiale ou par les 
petites communautes 



Forage de gran- 
de qualite pour 
I'approvisionnement en 
eau des communautes 
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Le choix de I'approche pour I'execution d'un programme de 
formation est intiment lieau objectifs fixes en termesde qua lite 
de I'ouvrage (forage), de qualite de I'eau, d'accessibilite 
financiere et de durability de Taction. 

LA MISEA L'ECHELLE 



des capacites afin d'accroltre I'acces a I'eau potable en milieu 
rural. 



LES PREM IERS PAS D'UN PRO G RAM M E DE 
FORAGEMANUEL 



Une fois qu'une etude de faisabilite suggere qu'il existe un 
fort potentiel pour le forage manuel dans une zone ou un 
pays donne et que la realisation des premiers forages s'avere 
reussie, il est alors possible d'envisager un renforcement des 
capacites du secteur a plus grande echelle. 

Cette mise a I'echelle est souvent interpreter comme former 
un plus grand nombre d'equipes. C'est en partie vrai, mais il 
faut faire attention : la formation des equipes a elle seule ne 
suffit pas a garantir la qualite, le moindre cout et la durabilite 
des points d'eau ! La mise a I'echelle est un processus qui 
n'implique pas seulement les equipes de foreur mais aussi 
d'autres acteurs qui ont un role important a jouer. 
Pour illustrer ceci, revenons aux exemples de la page 
precedente : 

a) les petits forages maraichers, b) les points d'eau 
communautaires de grande qualite et c) les forages a usage 
multiple au niveau des menages. 

Dans ces trois exemples, non seulement I'objet, la qualite 
et le prix des forages sont differents, mais aussi les acteurs 
impliques. 

Prenons I'exemple (b), il s'agit de professionnaliser le secteur 
du forage dans son ensemble. Cela implique bien entendu, 
les entreprises de forage, mais aussi les controleurs-qualite, 
le gouvernement (responsable du controle-qualite au niveau 
national et de la certification), les acteurs de la mobilisation 
communautaire et les fournisseurs de pompes. En ce qui 
concerne I'exemple (a), ceux sont les entreprises de forage, 
les organisations paysannes et les fournisseurs de pompes qui 
jouent le plus grand role. 

Lorsque vous demarrez un programme a grande echelle, il 
est important de realiser qu'il ne s'agit pas seulement d'un 
simple « programme de forage ». La mise a I'echelle necessite 
un processus de renforcement des capacites qui met I'accent 
sur la formation, la repetition, la qualite et la durabilite du 
secteur du forage manuel. Ce processus peut prendre de 3 a 
5 ans. Pour plus d'information sur les etapes de mise en place 
a grande echelle de ce type de programme, vous pouvez 

consulter le guide intitule «Professionnaliser le secteur de 

forage manuel en Afriqiie» Un programme de renforcement 



U etude de faisabilite 

Une etude de faisabilite permet d'evaluer le potentiel des 
forages manuels et aussi de confirmer si c'est une solution 
technique adequate pour I'approvisionnement en eau dans un 
contexte donne. La collecte d 'informations sur I'hydrologie (la 
profondeur, la qualite et la quantite des eaux souterraines) , la 
geologie (type de sol) et la densite de population fournit une 
indication claire des zones a fort potentiel. II est egalement 
important de recueillir des informations sur le secteur du 
forage existant. Est-ce qu'il existe dejd des entreprises de 
forage manuel ? Si oui, quelle est la qualite de leur travail ? 
Quels sont les besoins en formation necessaires ? Quels sont 
les roles des autres acteurs impliques dans le secteur telles 
que les ONG, les ateliers, les puisatiers, lesgouvernements, les 
fournisseurs de pompe, etc.? Sur la base de ces informations 
et des capacites locales existantes, il sera alors possible de 
definir la meilleure approche pour la formation et la mise en 
ceuvre du programme. 

Formation pratique sur les techniques de forage manuel 
Si le secteur du forage manuel est inexistant ou s'il est 
necessaire d'ameliorer les competences techniques, alors une 
formation pratique (de terrain) sur les techniques de forage 
adaptes au contexte local est mise en ceuvre. Le formateur 
technique apportera ses conseils sur les outils a acheter, les 
materiaux de construction a privilegier et s'assurera que les 
equipements sont construits dans les regies de I'art. Puis, une 
formation de plusieurs semaines sera dispensee aux equipes 
de foreurs stagiaires preselectionnees. Pendant et apres 
cette premiere formation plusieurs forages sont realises pour 
mettre en pratique les connaissances acquises et ameliorer 
les competences techniques des foreurs. 

Suivi-evaluation et formation sur I'hydrogeologie 
Une fois que les equipes formees ont construits un certains 
nombre de forage et acquis suffisamment d'experiences sur 
I'utilisation des equipements, elles sont alors pretes pour la 
prochaine etape. II s'agit de mener une evaluation technique 
des premiers forages realises a laquelle est associee une 
formation sur I'hydrogeologie, I'hygiene, I'equipement des 
forages et leur developpement. 
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La plupart des entreprises de forage manuel sont en mesure 
de realiser des trous dans le sol. Cependant au moment de 
la construction, de ('installation et du developpement des 
ouvrages, de nombreuses ameliorations restent a faire en 
particulier sur I'hygiene, la qualite et la quantite d'eau des 
forages realises. Aussi, la plupart des entreprises de forage 
rencontrent des difTi cultes telles que le choix des sites 
d'implantation, les pertes importantes d'eau au moment de 
la construction, la determination des couches de sol (prof) I 
stratigraphique), I'equipement du forage, le developpement, 
la qualite de I'eau et le debit du forage. Ces problemes se 
produisent lorsque le processus de realisation des forages 
n'est pas completement assimile et que des etapes de 
construction importantes sont omises. La formation en salle 
sur I'hydrogeologie intitulee « Connaissances des methodes 
de captage des eaux souterraines appliquees aux forages 
manuels » permet de corriger les difficultes evoquees 
precedemment. A Tissue de cette formation, I'equipe de 
forage fera I'objet d'un suivi technique sur le terrain qui lui 
permettra de mettre en pratique les connaissances theoriques 
acquises et les lecons apprises. 
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En fonction de la taille et des objectifs du programme, des 
formations complementaires sur la gestion d'entreprise et le 
controle-qualite peuvent etre dispensees. 
La construction d'un forage a I'aide des techniques manuelles 
est un processus complique. Avant de commencer les travaux, 
il faut correctement choisir un site d'implantation ou Ton peut 
esperer trouver de I'eau en quantite et qualite. Au cours 
de la construction du forage, il y a beaucoup d'elements 
a considerer afin d'eviter que les choses tournent mal. En 
dehors des aspects techniques et pratiques de construction a 
la surface du sol, i I fautaussi preter pa rticulierement attention 
a ce qu'il se passe a I'interieur du trou (sous nos pieds) . L'eau 
(additifs) utilisee pour la construction du forage peut s'infiltrer 
trop rapidement voir pire, le trou peut s'effondrer enterrant 
avec lui une partie des equipements de forage. Et enfin, une 
fois que le trou est fonce, il est crucial d'installer le tuyau 
d'equipement, la crepine et le joint d'etancheite sanitaire a la 
bonne profondeur. Ceci afin d'empecher l'eau contaminee de 
penetrerdans le tubageetaussi pourgarantirundebitsuffisant 
du forage. En ayant ces recommandations a I'esprit, il devient 
evident que I'introduction des forages manuels necessite une 
supervision adequate rendu possible grace a des formations 
et une assistance rapprochee des equipes de forage. 

LA PREPARATIONS ET LES PREMIERES 
FORMATIONS 

La fabrication des equipments de forage 

La decision d'utiliser des outils de qualite est I'un des facteurs 
des du succes pour les equipes de forage manuel. Bien que 
cela puisse sembler evident, la qualite des outils est souvent 
negligee ayant pour consequences sur le terrain la perte des 
equipements et de nombreuses pannes dues a la casse de ces 
derniers. Comment cela peut etre evite ? 

L'ensemble des outils et des equipements sont achetes et 
fabriques localement. II est important de selectionner un 
bon atelier pour la fabrication des equipements de forage. 
L'atelier doit avoir le materiel adequat et etre qualifie pour 
faire le travail! Le module 3 de ce manuel presente l'ensemble 
des dessins techniques des equipements. lis permettent 
d'aider les ateliers a construire les equipements. Meme si de 
nombreux ateliers sont capables de les construire a partir des 
dessins techniques, lorsqu'ils doivent le faire pour la premiere 
fois, il est preferable de les suivre et de les appuyer le plus 
possible. La supervision et le controle-qualite au moment de 
la construction des equipements sont essentiels avant que ces 
derniers soient utilises sur le terrain. Dans un premier temps ce 
controle-qualite doit est realise par un formateur specialise 
puis ulterieurement il peut etre mene directement par les 
entreprises de forage. 



La formation des equipes de forage 

L'apprentissage et le perfectionnementdes equipes de foreurs 
reposent necessairement sur la formation, les experiences 
de terrain, les succes et echecs. Des formations dispensees 
par un foreur ou un formateur experiments representent un 
plus considerable pour les nouveaux foreurs souhaitant faire 
carriere. 

II est important de selectionner correctement les stagiaires 
avant le debut de la formation. Ces derniers doivent avoir, 
soit une experience ou une affinite avec la realisation de 
points d'eau (atelier de fabrication de pompes, puisatiers), 
soit etre fortement motives a gerer leur propre entreprise. 
En general, une equipe se compose de 5 ouvriers ou plus et 
d'l chef d'equipe. Une formation pratique sur le terrain de 
plusieurs semaines est dispensee aux futurs foreurs. Plusieurs 
forages sont realises au cours et apres cette premiere 
formation. II est preferable d'effectuer la formation et les 
premiers forages dans une zone facile a forer. Cela permettra 
aux equipes de mettre en pratique leur savoir et d'ameliorer 
leurs competences techniques sans etre frustre. 

Important: au cours de cette periode d'apprentissage 
(quelques mois) les equipes vont rencontrer des difficultes 
et peuvent connaitre des situations difficiles ou pire peuvent 
perdre une partie de leurs equipements. Sachez que tout 
cela est normal et fait simplement partie de l'apprentissage 
du metier de foreur! II est important que les equipes soient 
correctement encadrees et aient acces a des formateurs 
experimented. Apres quelques mois de pratique, un suivi- 
evaluation de la formation des equipes de forage permettra 
d'identifier et de resoudre les problemes rencontres. 

L'ENCADREM ENT DES NO UVELLES EQ UIPES 
FORMEES 

Realiser un forage dans une nouvelle zone 

Quand une equipe de forage estamenee a travailler dans une 
nouvelle region, il est important qu'ils soient en possession 
d'informations sur la geologie (type de sol) qu'ils vont 
rencontrer et les profondeurs attendues de l'eau. En d'autres 
termes: quelle est la profondeur des eaux souterraines et 
quelle est la profondeur des aquiferes productifs? 

Ces informations peuvent etre obtenues de plusieurs manieres 
: Demandez aux villageois d'indiquer leurs sources existantes 
(ex : puits) d'approvisionnement en eau et essayer de 
rencontrer des puisatiers. lis peuvent fournir des informations 
sur les differents types de formation (du sol) et le niveau de la 
nappe en saison seche et en saison des pluies. Pour completer 
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ces informations, I'equipe doit forer son premier forage le 
plus profondement possible. Au cours de cette exploration, un 
echantillonnage des sols peut lesaiderd definir la profondeur 
d'un bon aquifere. Notez que les forages executes dans les 
bas-fonds, les plaines inondables et les lits des cours d'eau 
sont susceptibles d'etre plus productifs que ceux realises dans 
les hauteurs des collines. 

N'oubliez-pas, il n'y a PAS de norme pour la profondeur des 
forages. Cela depend toujoursde la profondeurde I'aquifere, 
des exigences des utilisateurs et du systeme de pompage. 

Le choix des materiaux de construction 

Pour I'equipement des forages, il existe differents types de 
tuyaux en PVC. Leur qualite peut varier du tuyau d'evacuation 
bon marche (avec fabrication de la crepine a la scie) au tuyau 
PVC couteux de haute qualite dont les crepines sont faites en 
usine. Autour de la crepine, il convient de verser dll massif 
fltrant dans le trou ou d'utiliser lin tiSSU fifrant autour de 
cette derniere afin d'eviter I'intrusion de sable fin a I'interieur 
du tubage. Un joint sanitaire est installe pour prevenir la 
pollution de penetrer dans le forage. Vous trouverez plus 
d'informations sur les materiaux de construction dans le 
chapitre: Ce que les equipes de forage doivent savoir du 
module 2. 



La fiialisation du forage 

Une fois que le tubage definitif est installe, il est necessaire 
de proceder au developpement pour maximiser le debit du 
forage. Ensuite, un amenagement de surface est construit et la 
pompe installee. 

Pour de plus amples informations, voir le manuel intitule: 

« Connaissances des methodes de captage des eaux 
souterraines appliquees aux forages manuels ». Un 

manuel sur I'hydrogeologie, I'hygiene, I'equipement et le 
developpement des forages. 

Dispenser une formation complementaire 

Lorsque les equipes de foreurs ont realise un certains nombre 
de forages et accumule suffisamment d'experiences, elles 
seront pretes a suivre la formation complementaire sur les (( 
Connaissances des methodes de captage des eauxsouterraines 
appliquees aux forages manuels ». Cette formation permet 
aux foreurs d'apprehender le processus du forage manuel 
et de comprendre la theorie qui se cache derriere les gestes 
techniques. Elle permet aussi de resoudre un certain nombre 
de difTicultes que les equipes ont rencontrees sur le terrain. Au 
cours de cette formation complementaire, les foreurs mettront 
en pratique sur le terrain la theorie et les lecons apprises. 
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LA PERCUSSION - Module 2 - Utilisation de la technique a la percussion 



1 . QU'EST CE QUE LA TECHNIQUE A LA PERCUSSION ? 



Ce deuxieme module enseigne aux entrepreneurs et formateurs comment utiliser les equipements de forage et comment realiser 
des forages pour I'eau potable et I'irrigation en utilisant la technique de forage a la perCUSSJOn. 



HISTORIQUE 

Le forage a la percussion est la technique de forage manuelle 
la plus ancienne et date de I'an 1100 avant Jesus Christ. 
Elle est originaire de Chine ou des morceaux de bambous 
attaches a un lourd poids permettaient de forer des points 
d'eau. L'origine du nom percussion repose sur le mouvement 
du trepan actionne de haut en bas qui brise les roches et le 
sol au fond du trou. La technique de forage a la percussion 
(aussi appele forage au battage) se decline en plusieurs 
versions. Toutes ces versions reposent sur le meme principe 
: un trepan ou tariere est souleve et laisse tomber au fond 
du trou pour couper la terre ou briser la roche afin que les 
morceaux ou debris puissent etre remontes a la surface. Le 
forage a la percussion a ete utilise pour forer les premiers 
puits de petrole dans les annees 1800. La version mecanisee 
la plus moderne est appelee « forage mecanise au cable » qui 
fait appel a de lourds equipements qui soulevent et laissent 
tomber des trepans qui peuvent atteindre plus de 1000 kg. 

Ce module pratique est une compilation d'informations 
recueilliesd partirdela litteraturedisponible,desobservations 
de terrain dans differents pays africains et occidentaux, de 
discussions avec les equipes de forage locales et d'entretiens 
avec plusieurs experts de cette technique de forage. 




Un ouvrage intitule: Drilling wells by hand with Hand Powered 
Percussion Drill, ecrit par Cliff et dont la derniere s'est avere 
particulierement utile. Missen fut I'un des premiers a introduire 
la technique de percussion manuelle en Afrique. De nos jours, 
la technique a la percussion est utilisee : 
au Niger, Tchad, Ghana, Nigeria, Liberia, 
Inde, Soudan, Amerique Centrale et pays 
occidentaux. 



Ce module recapitule les meilleures pratiques 
concernant I'utilisa tion de la technique a la 
percussion. 

COMMENTCELA MARCHET-IL? 

Dans le forage a percussion, un lourd trepan 
attache a une corde ou un cable, est descendu 
da nsle trou defo rage. Untrepied (ouchevreou 
tripode) est en general utilise pour permettre 
le levage des outils. En actionnant la corde ou 
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le cable de haut en bas, le trepan ameublie et fragmente le 
sol ou la roche consolidee dans le trou de forage. De I'eau 
est ajoutee dans le trou et se melange aux debris pour se 
transformer en boue. Cette boue est I'element essentiel du 
procede de fongage. Elle platre les parois du trou et souleve 
les petits debris de roche. La boue (deblai et debris de roche) 
est ensuite remontee a la surface avec une tariere de mise 
en eau. Puis, le trepan est de nouveau lache dans le trou puis 
on procede de la meme maniere que decrit precedemment. 
['utilisation d'une colonne de boue ou d'un pre-tubage en 
acier est parfois necessaire pour eviter I'effondrement du 
trou. Pour de plus amples informations concernant I'utilisation 
de la boue et du pre-tubage, voir a la fin de ce module le 
chapitre : « Situations particulieres et erreurs frequentes ». 



Inconvenient de la percussion 

L'equipement est souvent tres lourd et la methode assez lente 
(des semaines au lieu de quelques jours) dans les formations 
dures. Le resultat est done un cout par metre de forage 
important. Lorsqu'il est necessaire d'utiliser un pre-tubage 
temporaire, le temps mis a I'installer et a le retirer peut etre 
considerable particulierement lorsque qu'il est place dans de 
I'argile collante. 



La technique a la percussion (ou battage) est generalement 
utilisee jusqu'd des profondeurs de 25 metres pour I'eau 
potable mais des forages plus profonds peuvent etre realises. 
La percussion peut etre combinee a d'autres techniques de 
forage comme la tariere manuelle. Cette derniere permet de 
forer rapidement les premiers metres du forage jusqu'd des 
terrains durs. Puis la percussion prend le relais dans ce type 
de formations dures. 

Dans quelles conditions cela marche t-il? 

Cette technique est appropriee pour forer des formations 
non-consolidees et consolidees: sable, limons, argiles dures, 
gravier, calcaire, laterite et roches alterees. Tout comme 
les autres techniques de forage manuel, elle peut traverser 
plusieurs types de roches mais pas toutes ! Le chapitre 5 « 
Situations particulieres et erreurs frequentes » fournit plus 
d'information sur vos chances de reussir un forage dans la 
roche. 



AVANTAGES& INCO NVENIENTS 
Avantages de la percussion 

Contrairement aux autres techniques de forage manuel, elle 
peut briser des blocs de roches et couper des formations 
plus dures. La technique a la percussion peut en principe 
etre utilisee dans presque toute les formations ; du sable et 
argiles tendres et roches non compactees aux roches dures 
et consolidees. La main d'eeuvre non qualifiee telle que les 
villageois, peuvent aussi participer a la realisation du forage. 
Cela ne pourra q u'a ug men te r leu r appropriation du futur point 
d'eau et les responsabiliser a la maintenance de I'ouvrage. 
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2. CE QUE LES EQUIPES DE FOREURS DOIVENT SAVOIR 



AVANTQUE VOUS COMMEIMCIEZ A FO RER 

Avant de commencer le forage, il y a des choses importantes 
a connaitre. Premierement, il faut selectionner un bon site 
d'implantation du forage, ou Ton peut prevoir que I'eau sou- 
terraine sera presente en quantite (productivite eleve de la 
nappe) et en qualite (pas de pollution). Deuxiemement, pour 
devenir un bon foreur, il vous faut avoir quelques connaissan- 
ces sur les materiaux de construction tels que les tuyaux PVC, 
les techniques d'echantillonnage des sols et sur la securite au 
cours du chantier. 

La selection du site de forage 

Choisir un bon emplacement pour le forage n'est pas 
toujours facile et depend: des besoins et des preferences des 
beneficiaires, de la profondeur esperee de la nappe, du type 
de formation (sol) et de toutes les sources avoisinantes de 
pollution (latrines) qui peuvent etre nuisibles. 

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider a selectionner 
le site : 

o Les besoins, les preferences et les idees des beneficiaires 
doivent etre prioritaires lorsque vous selectionnez un 
site. 

o Toujours discuter des avantages et des inconvenients de 
['emplacement selectionne avec les beneficiaires (vous 
etes le specialiste qui possede les connaissances sur la 
quantite et la qualite de I'eau esperees en relation avec 
le site choisi). 

o Demandez aux villageois de montrer ('emplacement 
des points d'eau existants et essayez de rencontrer les 
puisatiers de la zone, lis peuvent fournir des informations 
utiles sur les differents types de formation (sol) et sur la 
variation de la nappe entre la saison seche et la saison 
pluvieuse. 

o Notez que les forages realises dans les bas-fonds et les 
lits des rivieres ont plus de chance d'etre positifs que ceux 
realises sur les hauteurs des collines. Gardez a I'esprit 
que le site selectionne ne doit pas etre en zone inondable 
pendant la saison des pluies (s'il estle point to pographique 
le plus bas dans le paysage) . 

o Choisissez toujours un site situe au moins a 30 metres d'une 
latrine. Evitez les sources possibles de contaminations tels 
que les decharges a ordures, les lieux ou les dechets sont 
brules et les stations essence. 

LES MATERIAUX 

Vous pouvez utiliser differents typesde PVC pour I'equipement 
definitif de votre forage. La qualite peut varier du tuyau 



d'evacuation a bas prix dont la partie crepinee est realisee 
a la scie, au tuyau de haute qualite fabrique en usine avec 
des fentes de crepine standardisees. Le choix des tuyaux 
depend: du diametre de la pompe (le diametre de la pompe 
doit etre inferieur au diametre des tuyaux) , du type de forage 
(irrigation ou eau potable), de I'intensite d'utilisation (usage 
familiale ou communautaire) et du budget des beneficiaires 
(bon marche ou cher). 

Acheter les tuyaux 

Vous pouvez acheter des tuyaux crepines de haute qualite 
dans un magasin specialise. Le tuyau aura une epaisseur 
importante, sera resistant et aura de nombreuses fentes sur 
sa partie crepinee, ce qui favorise la penetration de I'eau a 
I'interieur du forage. Ces tuyaux sont chers et souvent utilises 
pour les grands forages communautaires. Pour un forage de 
moins bonne qualite. Les tuyaux peuvent etre trouves dans 
n'importe quelle boutique de materiaux de construction. Ces 
tuyaux doivent avoir une epaisseur d'au moins 3 mm ou plus. 
Avec ces tuyaux, vous serez oblige de faire vous-meme les 
fentes de la crepine. 

Faire soi-meme les fentes 
de la crepine 

Utilisez une scie d metaux pour 
faire les fentes dans le tuyau. 
Pour un tuyau de 4 pouces, 6 
lignes paralleles sont dessinees 
sur toute la longueur du tuyau. 
Les espaces entre les lignes 
doivent etre de 4-5 et 6-7 cm 
(voir dessin). Les fentes sont 
sciees entre les lignes de 6-7 cm. 
La distance entre les fentes doit etre d'environ un centimetre 

Conseil: la longueur de la crepine doit etre d'au moins 3 metres. 
Le dernier metre de tuyau n'a pas de fentes. C'est ce qu'on 
appelle le decanteur (ou sabot) dans lequel les particules 
fines qui penetrent dans la crepine peuvent se deposer, sans 
obstruer cette derniere. L'extremite du decanteur est fermee 
soit par un bouchon en PVC ou par decoupage et pliage du 
tuyau PVC. 

Le massif fitrant 

Du sable grossier de riviere d'une granulometrie de 1,5-3 
mm est utilise comme massif filtrant. Le massif filtrant remplit 
I'espace annulaire entre la paroi du trou et la crepine. II 
permet egalement de filtrer certaines particules de sable fin 
susceptibles de penetrer dans le forage. Pour preparer le « 
massif filtrant », utilisez la plus petite maille du tamis puis dans 
un second temps la plus large. 
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Le joint d'etancheite sanitaire 

Lors de I'equipement du forage, un joint d'etancheite sanitaire 
est place au-dessus du massif filtrant pour empecher la 
pollution de penetrer dans le forage. Un joint sanitaire est 
fait d'argile ou de coulis de ciment. Si le ciment est utilise 
pour faire le joint sanitaire, il est conseille de remblayer sur un 
demi- metre au-dessus du massif filtrant avec de I'argile pour 
empecher le ciment de penetrer dans le massif. 

A RETENIRAU COURSDU FORAGE 
Prendre des echantillons de sols 

L'echantillonnage des sols traverses vous aide a comprendre 
quels materiaux vous avez penetres (fores) et vous indique 
quand vous avez atteint la profondeur finale du forage. 

L'echantillonnage est aussi un bon moyen de determiner ou se 
trouvent les differentes couches de sol. Le sable et le gravier 
sont tres permeables. lis laissent I'eau circuler facilement 
a travers les pores (espace vide) et sont par consequent 
des couches adaptees a Installation de la crepine. Si les 
materiaux traverses sont tres fins comme des limons ou de 
I'argile, alors ces niveaux ne transmettront pas aisement I'eau. 
On qualifie ces niveaux d' impermeables . II ne faut pas installer 
la crepine dans ce type de formation. 

Astuce pratique 

Prenez un echantillon representatif du sol et faites en une 
boule en le roulant entre vos mains. Faites ensuite tomber la 
boule sur le sol en la lachant d'une hauteur d'environ 1 metre, 
o Si la boule est faite de particules non cohesives (non- 

collantes), elle se brise completement. Dans ce cas, le sol 

estpermeab/e. Les particules de sable ou de gravier seront 

nettement visibles a I'ceil. 
o Si la boule se brise seulement en partie, le sol contient 

des morceaux de limon ou d'argile et du sable. Cette 

formation aura une foible permeobilite. 
o Si la boule ne fait que se deformer et/ou reste plus ou 

moins de la meme forme, elle est composee d'argile et 

peut etre decrite comme impermeable. 

Consignes de securite et precautions 

Lorsque vous devez quitter le chantier pendant la nuitau cours 
de la realisation du forage, vous devez prendre d'importantes 
precautions: 




o Proteger letroudu forage. Prendre lesmesuresnecessaires 
pour eviter que les animaux ou les gens approchent trop 
pret du chantier. 

Soyez conscient que la realisation d'un forage peut etre 
une activite dangereuse. Faites attention les uns les autres 
et demandez aux villageois (surtout aux enfants) de vous 
observer a distance. 



REMARQUE 

Ces quelques conseils peuvent vous aider pendant la 
realisation du forage. Mais, vous trouverez plus d'informations 
sur les sols, les eaux souterraines, I'hygiene, l'echantillonnage 
des sols, I'equipement et le developpement du forage dans le 

manuel « Connaissances des methodes de captage des 
eaux souterraines appliquees aux forages manuels »^ 



o Remonter d la surface le trepan ou la tariere de mise en 
eau. Cela evitera qu'il/elle se bloque dans la boue au 
fond du trou. 
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3. CE QU'IL FAUT APPORTER SUR LE CHANTIER 



Lesoutilset le materiel 






Un tripode (ou chevre) (3 
pieces) 



Attache rapide (crochet) 
(1 piece) 



Tariere de mise en eau 
(1 piece) 



Trepan (1 piece) 



Scie a metaux (2 pieces) 




Pelle (1 piece) 




Boite a outils (complete) 
(1 piece) 




Chambre a air (2 metres) 




Seaux de 12 litres (2 pieces) 




Tamis 1 ,5 & 3 mm (2 types) 
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Metres (1 piece) 





Tuyau PVC 




Massif filtrant (sac de 50 kg) 



Corde (50 metres) 




Barre a mine (1 piece) 







Crochet en acier 
(2 pieces) 



Poulie (1 piece) 



Goupilles de secours 
pour la poulie 
(5 pieces) 



Boucle de cordage 
(2 pieces) 



Chaine metallique 
(2 pieces) 
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4. COMMENT REALISER UN FORAGE 



ETAPE 1 PREPARATION DU SITE 







VST 
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Nettoyer le site 

Nettoyez I'aire de travail et preparez un couloir (petite 
a Nee). La longueur de I'allee sera egale a la longueur 
totale du forage. 



Astuce! 

o Vous avez besoin de sufflsamment d'espace pour 
augmenter la longueur de I'allee au cas ou vous devez 
forer plus profond que prevu. 



o L'eau et la boue utilisees pendant les travaux doivent etre 
drainees en dehors de I'aire de travail. 

o Faites en sorte que I'allee ne soit pas dans le sens de la 
montee. 
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ETAPE 2 INSTALLATION DU TRIPODE 



Monter le tripode 

1 . Assemblez le pied avant a la poulie and fixez-le avec les 
ecrous et boulons. 

2. Placez la corde dans la poulie 







3. Creusez un trou d'l metre de profondeur and placez le 
pied avant du tripode dans le trou. 

4. Levez le pied sur lequel est fixe la poulie et fixez les 2 
autres pieds pour finaliser le montage du tripode. Creusez 
2 autres trous d'l metre et positionnez les 2 pieds a 
I'interieur. Le tripode est desormais pret a etre utilise. 



Astuce! 

Assurez vous que les distances entre les 
3 pieds du tripode soient plus ou moins 
equivalentes. 
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Preparer la boucle de cordage et 
I'attache rapide 

1 . Prenez un ceillet en acier et placez la corde autour 
de celui-ci. 



2. Placez I'extremite de la corde contre la corde 
principale et attachez-les fermement grace a 
une cordelette en faisant plusieurs tours avec les 
2 cordes. Assurez-vous que I'ceillet ne peut pas 
bouger ou tourner dans la 

corde. 

3. Installez la manille sur la 
boucle. 




La manille peut maintenant etre attachee a I'attache 
rapide. 



Astuce! 

La meilleure corde pour la percussion est une corde en 
nylon tressee. C'est la plus resistante et elle ne s'emmele 
pas comme les cordes torsadees. 
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Creuser un drain 

Creusez un drain vers I'exterieur de I'aire de travail de 
I'equipe. Cela drainera I'eau et la boue utilisees au cours 
des travaux. 




Puis faites descendre I'attache rapide et accrochez-la au 
trepan. 



Astuce! 

Installez un piquet (ou une corde) entre le pied de devant et 
I'un des 2 autres pieds du tripode. Le trepan ou la tariere de 
mise en eau peuvent etre poses contre ce piquet lorsqu'ils 
ne sont pas utilises. 
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Installer I'attache rapide au trepan 

1. Prenez I'attache rapide. 

2. Tournez-la horizontalement. 





3. Enfilez le crochet dans la fixation du trepan. 

4. Tournez-la et remontez la corde. 



Astuce! 

L'attache rapide ne peut pas se defaire par elle-meme 
pendant la realisation du forage parce que le diametre du 
trou est trop petit pour permettre la rotation de I'attache 
rapide. 
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Indiquer la position de I'avant-trou 

1 . Soulevez le trepan en tirant sur la corde. 





2. Descendez le trepan et laissez-le suspendu par lui-meme 
(pres de la surface du sol) jusqu'd ce qu'il arrete de se 
balancer. 



3. Indiquez la position de I'avant-trou sur le sol. Le centre du 
trepan sera le centre de I'avant-trou. 
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Fa ire I'avant-trou 

Faites un avant-trou au niveau de 
la position indiquee au centre du 
tripode. 




Utilisez une simple barre a mine ou une tariere conique et 
forez sur une longueur de 2 metres. 
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ETAPE 3 PRESQUE PRET A COMMENCER! 



Mesurer la profondeur 

Mesurez la profondeur de votre avant-trou 



Fa ire de la boue 

Versez quelques seaux d'eau a I'interieur de I'avant- 
trou. 

L'eau va ameublir le sol et creera de la boue au 
moment du fongage. Cette boue viendra platrer 
les parois du trou et soulevera les petits debris de 
roches qui auront ete brises. 




Astuce! 

Pendant la realisation du 
forage, mesurez regulierement 
la profondeur a fin d'evaluer la 
vitesse de progression. 



Lorsque vous forez dans de I'argile ou dans des 
materiaux limoneux, versez de l'eau uniquement 
dans I'avant-trou. Cela creera de la boue au cours 
du fongage. 

Si vous forez dans du sable ou du gravier, il est 
important d'ajouter de I'argile provenant d'ailleurs 
pour faire de la boue. 




Astuce! 

Versez l'eau ou la boue prudemment 
au milieu du trou. Cela permettra 
d'eviter que le sol des parois soit 
entraine au fond du trou. 
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ETAPE 4 SE PREPARER A FORER 



Le positionnementde I'equipe 

L'equipe est constituee d'l foreur et de 6 a 8 manoeuvres. 

Le role du foreur est de diriger les manoeuvres et de guider 
delicatement I'outil de fongage. Le foreur est positionne 
sous le tripode et fait face aux manoeuvres. 

Les manoeuvres tirent et lachent I'outil de fongage a I'aide 
de la corde. lis sont positionnes dans I'allee. 
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Descendre I'outil de fongage 

Le dernier manoeuvre indique sa position en tragant une 
ligne au sol sur I'allee. 

A la suite d'un signe donne par le foreur, les manoeuvres 
ma rchent lentement en direction dutripode pour descend re 
le trepan dans I'avant-trou. 



Astuce! 

o Ne jamais lacher completement la corde. 

o Si le trepan se balance, il peut endommager 
les parois du trou. Le foreur doit maintenir 
avec precaution le trepan bien au centre du 
trou. 





Marchez en direction du tripode jusqu'a ce que vous 
sentiez un changement de poids et le foreur crie « OK ». 
Arretez d'avancer et maintenez la corde. Le trepan a 
maintenant atteint le fond du trou. 



Astuce! 

Maintenez la corde en tension pour eviter 
que le trepan ne frotte contre les parois 
du trou et les endommage. 
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ETAPE 5 COMMENCER A FORER 
Le mouvementdes manoeuvres 

Un mouvement ample est utilise pour forer. 



Commencez avec vos bras en face de vous 




Tirez la corde jusqu'a ce que vos bras soient derriere votre 
taille. 




Ramenez vos bras rapidement dans la position initiale. Le 
poids du trepan vous aidant facilement a atteindre le fond 
du trou. 




Repetez ce cycle jusqu'a ce que le foreur vous donne le signal 
d'arreter. 



Astuce! 

Tirez et relachez tous ensemble de maniere 
synchronisee. Assurez-vous que le trepan n'est pas 
retenu par un ou plusieurs des manoeuvres. 
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Le mouvementdu foreur 

Utilisez vos deux mains pour guider delicatement la corde 
et maintenir le trepan centre. 

NE soulevez ou ne descendez PAS le trepan, ceci est le 
role des manoeuvre. 




Astuce! 

Entendez-vous avec I'equipe sur des termes simples et 
concis vous permettant de communiquer facilement. 



Par exemple: « Haut » pour lever I'outil de fongage. « Bas 
» pour indiquer la descente. « Encore » pour lever et lacher 
le trepan ou la tariere de mise en eau. « Doucement » pour 
diminuer la course (hauteur) de chute du trepan. « On sort 
tout » pour remonter le trepan hors du trou. « Arretez » 
pour signifier que I'outil de fongage a atteint la surface. 
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Les mo uve merits de battage 

Les sols durs et compacts necessitent plus de coups que les 
sols tendres. Parfois le trepan peut etre actionne de haut 
en bas qu'une douzaine de fois mais dans des sols durs plus 
de cent mouvements peuvent s'averer necessaires. 
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Le mouvement de battage: 



Le trepan descend dans le trou a travers I'eau et la 
boue. 



percute le fond et brise le sol ou la roche. 



A la remontee du trepan, les debris melanges a I'eau 
forment la boue. 



bserver la progression du forage 

Faites une marque sur la corde avant la premiere descente 
du trepan pour etre en mesure d'evaluer I'avancement du 
forage. 

Essayez de ressentir I'impact et le son emit. Si I'impact fait 
un bruit sourd et que le forage ne progresse pas, vous 
devez vider le trou avec la tariere de mise en eau. 



Astuce! 

Faites attention que le trepan ne se coince 
pas dans le sol au fond du trou. Si cela 
devait arriver, il est preferable que les 
mouvements de battage soient moins 
amples. 
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ETAPE 6 RETIRERLE TREPAN 



Remonter le trepan 

Marchez avec la corde jusqu'au marquage qui avait ete 
fait sur I'allee lors du dernier changement d'outils. Ecoutez 
le foreur vous annoncer « arretez », I'outil de fongage est 
maintenant hors du trou. 




Astuce! 

En fin de course, tirez DOUCEMENT sur la 
corde et regardez I'outil sortir du trou. 

Si vous tirez trop rapidement, vous risquez 
d'endommager le tripode et la poulie avec 
I'outil voir meme blesser le foreur. 
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Retirer I'outil de fongage 

Placez I'outil contre la corde ou perche situee entre les 
deux pieds du tripode. Laissez les manoeuvres vous donner 
du « mou » sur la corde a fin que I'outil se pose sur le sol. 




Tournez I'attache rapide d'un angle de 90 
degres et retirez-la de I'outil de fongage. 
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ETAPE 7 UTILISATION DE LA TARIERE DE MISE EN EAU 



Utilisez la tariere de mise en eau quand vous souhaitez vider 
les debris (cuttings) du trou. 



Accrocher I'attache rapide a la tariere de mise en 
eau 

Accrochez I'attache rapide et faites descendre la tariere au 
fond du trou. 
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Le mouvementde la tariere de mise en eau 

Levez et relachez la tariere plusieurs fois a fin remuer les 
cuttings au fond du trou (en particulier pour les plus gros 
morceaux deposes au fond) . 

Le mouvement avec la tariere est semblable a celui realise 
avec le trepan mais d'une amplitude moindre (course plus 
courte). 

o Commencez avec vos bras en face de vous. Tirez la corde 
jusqu'd ce que vos bras soientderriere votre taille. Ensuite, 
ramenez vos bras dans la position initiale. 
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Le mouvement de la tariere: 



La tariere descend dans le trou et traverse I'eau et la 
boue. 



Pendant sa descente, la valve de fond s'ouvre. 
La boue peut penetrer dans la tariere. 



Au cours de la remontee, la valve se referme. La boue est 
ainsi emmagasinee a I'interieur de la tariere. 



Repetez ce cycle 2 a 3 fois. La tariere est maintenant pleine 
et peut etre remontee a I'exterieur du trou (le foreur 
indiquera par un signal I'ordre de remonter) . 



Astuce! 

Utilisez la tariere immediatement apres 
avoir forer a fin de collecter le maximum de 
debris en suspension dans la boue. 
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Remontez la tariere hors du trou 




Demandez aux manoeuvres de donner du moue sur la corde 
and placez la tariere sur une roche. 
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Demandez aux manoeuvres encore un peu plus de mou sur 
la corde et faites pivoter le haut de la tariere par dessus 
la roche. 




Laissez le haut de la tariere se poser sur le sol et 
ouvrez la valve de fond pour garantir la bonne 
evacuation des cuttings (cela permet aussi de 
verifier que la valve n'est pas bloquee) . 
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Prendre des echa ntillons de sol 

Prenez des echantillons de sol chaque fois que vous videz 
la tariere de mise en eau. 




Placez les echantillons sur un morceau de plastique et 
notez la profondeur. 




Continuer le fongage du trou 

Continuez d vider les debris du trou jusqu'a ce que la 
plupart des cuttings soient remontes a la surface. 

Attachez le trepan et continuez a forer. Repetez ce cycle 
(forer et vider) jusqu'd ce que la nappe soit atteinte. 



Astuce! 

Prenez de preference 
des echantillons se 
trouvantaucentredela 
tariere. Si I'echantillon 
est recouvert de boue, 
rincez-le avec de 
I'eau. 
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ETAPE 8 FORER EN-DESSOUS DU NIVEAU DE LA NAPPE 



Forer au-dessusdu niveau de I'eau 

Quand vous forez au-dessus du niveau de la nappe, 
le trou reste generalement ouvert (a condition qu'il y 
ait suffisamment de boue pour eviter que les parois ne 
s'effondrent). 



Forer en-dessousdu niveau de I'eau 

Une petite colonne d'eau est generalement suffisante pour 
maintenir les parois ouvertes quand vous forez dans la 
roche ou I'argile. 

Dans la plupart des cas vous trouverez du sable ou du 
gravier. Le sable et le gravier ont tres peu de cohesion et 
par consequent I'eau de la nappe peut facilement« pousser 
» le sable a I'interieur du trou. Les parois du trou peuvent 
commencer a s'effondrer. 

Le sable et le gravier peuvent s'effondrer 
facilement! 

Vous pouvez eviter cela en ajoutant de I'eau ou de la 
boue. 
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Astuce! 

Vous constaterez I'effondrement du trou 
quand vous retirerez beaucoup de debris 
de sol et que le fongage ne progresse pas 
en profondeur. 
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Ajouter de I'eau ou de la boue 

Versez quelques seaux d'eau ou de boue dans le trou. 





Le niveau de boue et d'eau dans le trou sera maintenant 
plus haut que le niveau de la nappe. 

La boue viendra platrer les parois du trou (I'eau va rester 
dans le trou et ne s'infiltrera pas) . 

Le poids de la conne d'eau va pousser contre les parois du 
trou. Le trou ne s'effondrera pas. 
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Astuce! 

Versez 2 a 3 seaux d'eau dans le trou 
chaque fois que vous utilisez la tariere 
de mise en eau. 



Astuce! 

Une colonne d'eau ou de boue 
de 3 metres de haut evitera 
I'effondrement. 
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ETAPE 9 LESETAPES FINALES 
La bonne profondeur du forage 

Continuez le fongage jusqu'a ce que la profondeur finale 
du forage soit atteinte. La profondeur finale est atteinte 
quand vous aurez penetre une couche de sable/gravier 
grossier sur au moins 4 metres. 

Poursuivez avec I'etape suivante seulement si vous 
avez attaint la profondeur fhale. 



Nettoyer le forage 

La prochaine etape consiste a nettoyer le forage 

o Versez quelques sceaux d'eau a I'interieur du trou. 

o Enlevez toute la boue et les debris (cuttings) du fond 
du fond avec la tariere de mise en eau. Activez la 
tariere LENTEMENT de haut en bas. NE PAS foncer plus 
profond. 

o Continuez d'ajouter de I'eau propre dans le trou pendant 
le nettoyage. 

o Procedez de la sorte jusqu'a ce que le trou soit propre. 
Retirez la tariere de mise en eau. L'insta Nation finale du 
forage peut commencer. 



Astuce! 

Veillez toujours a ce que le 
niveau de I'eau dans le forage 
soit superieur ou egal au niveau 
de I'eau de la nappe. Ne PAS 
enlever toute I'eau du forage 
avec la tariere a fin d'eviter 
I'effondrement du trou. 



Astuce! 

Assurez-vous que toutes les 
longueurs de tuyaux PVC et 
la crepine soient pretes avant 
de commencer le nettoyage 
du forage. Apres le nettoyage, 
le risque d'effondrement est 
important. L'insta Nation du 
tubage doit etre realisee 
immediatement. 
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Mesurer la profondeur du trou 

Mesurer precisement la profondeur du trou fore. Cela vous 
informe sur la longueur totale des tuyaux d'equipement 
necessaires. 




Installation du tuyau d'equipement en PVC 

Avant de commencer I'equipement du forage, preparer la 
crepine, le decanteur et les tuyaux PVC (1 ) . 

Faire descendre la crepine dans le trou (2). Puis, visser ou 
coller le premier tuyau PVC sur la crepine (3). Descendre 
le tuyau dans le trou (4). Et, ajouter les tuyaux PVC un par 
un. 



Astuce! 

Pour mesurer la 
profondeur, vous pouvez 
utiliser une corde avec 
un nceud a chaque metre 
ou un metre a ruban 
leste d'un petit poids. 







Astuce! 

Assurez-vous toujours 
que quelqu'un maintient 
fermement le tuyau 
d'equipement pour 

eviter qu'il ne tombe 
dans le trou. 
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Le ma ssif filtra nt 

Commencezd verser lentement le massif filtra nt tout a utour 
du tubage. Pour faciliter la descente du massif, vous pouvez 
secouer le tubage PVC de part et d'autre du trou. 




Mesure de la profondeur du massif filtra nt 

Mesurez regulierement la profondeur du massif filtrant a fin 
des'assurer qu'il soitau bon emplacement. Remplir I'espace 
annulaire entre le tubage et la paroi du trou sur une hauteur 
d'au moins 1 -2 m au-dessus du haut de la crepine. 
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Le remblai 

Apres avoir mis en place le massif filtrant, vous devez 
installer un joint d'etancheite sanitaire et combler le trou 
avec le remblai. 



Une fois le forage termine 

N'oubliez pas de couvrir la tete du tubage PVC lorsque le 
forage est termine et que vous quittez le chantier! 
Vous pouvez soit installer un bouchon en PVC ou bien 
emballer I'extremite du tubage avec de la chambre a air. 
Ainsi, on s'assure que rien ne peut tomber ou etre jete a 
I'interieur du forage. 




V ?+ 
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5. SITUATIONS PARTICULIERES ET ERREURS FREQUENTES 



Forer dans la roche 

Meme si la technique a la percussion permet de forer certains 
types de roches, il est recommande de verifier vos chances 
d'y parvenir et de faire quelques tests simples. Si vous trouver 
des rochesauxalentoursdu chantier, regardezsi elles ont une 
structure en couche. Une roche, constitute d'un empilement 
de couches qui se casse facilement ou s'effrite a I'aide d'un 
marteau, pourra etre foree. Par contre les roches dures qui ne 
s'effritent pas seront difficiles a forer. II en est de meme pour 
les grosses pierres ou blocs de roche. Les pierres plus petites 
ont egalement besoin d'avoir un diametre inferieur a celui de 
la tariere de mise en eau. La presence de nombreuses roches 
grosses et dures a proximite du chantier vous indiquera qu'il 
est tres peu probable de reussir un forage. 

Si vous n'etes pas sur, essayer de forer la roche pendant une 
journee entiere. Si vous traversez de 1 ,5 a 3 metres en un jour, 
cela signifie que vous progressez remarquablement bien et 
que c,a vaut le coup de continuer. Si vous rencontrez un gros 
bloc de roche, vous pouvez decaler de quelques metres votre 
forage et forer de nouveau en contournant le bloc. 

Dans les terrains meubles, le trepan doit avoir une hauteur de 
chute d'environ 30 centimetres. Dans les couches plus dures 
une hauteurd'un metre estsouvent necessaire. Vous n'avez pas 
besoin de lever et lacher le trepan de tres haut pour casser 
une roche. Par exemple : un ouvrier qui casse des pierres a 
I'aide d'une masse de 7kg la souleve et la laisse retomber 
d'une hauteur n'excedent pas le metre. Par consequent, en 
utilisant un trepan de 45kg, vous aurez besoin d'une hauteur 
de chute inferieur a un metre pour casser la roche. 

La boue de forage 

Un des secrets de la percussion est de se concentrer sur 
la preparation de la boue (melange eau et debris) et de 
la remonter a la surface. Connaitre le bon dosage est tres 
important pour la vitesse de fongage et peut etre identifie par 
la sonorite (bruit) et par les observations. 



2. la boue a pour but de maintenir en suspension les debris 
le temps que vous les recuperiez a I'aide de la tariere de 
mise en eau. Les meilleures boues sont constitutes d'argile 
fine sans caillouxou d 'alluvions ra masses dans d 'a nciennes 
flaques d'eau ou a proximite des rivieres. Melangez 
I'argile avec I'eau a la surface pour obtenir un melange 
assez epais de boue et versez-le dans le trou. 

La dimension de vos debris (cuttings) determinera I'epaisseur 
de votre boue. Dans des sols argileux et sableux (sable fin), 
vous pouvezsimplement utiliserde I'eau qui une fois melangee 
formera la boue. 

Pour des cuttings constitue de sables grossiers et de roches, 
vous aurez besoin d'un melange plus epais au fond du trou. 

Ainsi, il est important d'acheminer de I'argile depuis un autre 
lieu afin de preparer la boue. 

C'est avec I'experience que vous apprendrez a determiner 
quelle est I'epaisseur de boue la plus adaptee, mais souvenez- 
vous: le secret de la percussion reside dans le bon melange 
de boue. 

Pre-tubage temporaire? 

Sivousforezdessolstresboulants (qui s'effond rent beaucoup), 
par exemple uniquement constitues de sables, et que vous 
n'avez ni argile ni eau pour preparer la boue, alors un pre- 
tubage temporaire est necessaire. Un pre-tubage est un tube 
en acier d'l ,5 metre qui est descendu dans le trou pour eviter 
I'effondrement des parois. A chaque utilisation de la tariere 
de mise en eau, le pre-tubage s'enfoncera dans le trou en 
meme temps (par son propre poids) . Vous pouvez ajoutez des 
longueurs de pre-tubage jusqu'd ce que la profondeur finale 
du forage soit atteinte. Une fois que le forage est equipe de 
son tubage definitif vous devrez retirer le pre-tubage. 



Cela signifie deux choses dans la pratique: 

1 . la boue ne doit pas etre trop epaisse sinon le trepan sera 
retenu et freine au moment de la descente. Si tel est le cas 
cela signifie qu'il y a trop d'argile et vous devriez ajouter 
de I'eau pour diluer la boue. Lorsque la boue devient trop 
liquide, les fragments de roche peuvent couler au fond 
du trou et reduire I'impact du trepan sur la roche. Par 
consequent, vous devez ajouter de la boue dans le trou 
pour epaissir I'eau et la remuer avec I'outil de fonqage ou 
la tariere. 
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Un tuyau en acier d'une epaisseur de 3 mm ou plus est utilise 
pour la fabrication du pre-tubage. Si les tuyaux en acier ne 
sont pasdisponibles, vous pouvez utiliserdes plaques en acier. 
Vous donnerez a ces plaques une forme de tube. Sinon, vous 
pouvez aussi utiliser des tubes filetes de bonne epaisseur 
generalement importes et couteux. Un pre-tubage en PVC 
ne peut pas etre utilise parce qu'il se cassera facilement. 
Remarque : ce manuel ne traite pas en detail de I'utilisation 
du pre-tubage. 

Repecher un trepan ou une tariere tombee 
dansle trou 

II arrive parfois que le trepan ou la tariere tombe dans le 
tour parce que la corde cede au niveau du point d'attache 
ou a cause d'une erreur d'inattention du foreur au moment de 
la connections de I'attache rapide. Une fois I'outil tombe au 
fond du trou, il est importantde le repecher le plus rapidement 
possible ! 

Solution: 

Achetez un crochet ou fabriquer un crochet avec une tige 
de fer rond de 12mm (faite en sorte que le crochet puisse 
passer a I'interieur du point d'attache de I'outil a recuperer) . 
Accrochez le crochet a une corde. Faites descendre le 
crochet dans le trou a 1 metre au dessus du fond et essayez de 
trouver le haut de I'outil. Puis, remontez lentement le trepan 
ou la tariere. 

Astuce! 

Verifiez toujours votre equipement et changez la corde 
autour des points d'attache si vous observez une assure 
anormale. 



N'oubliez jamais!! 



1. Choisissez toujours un site au moins a 30 metres d'une 
latrine et des autres sources de pollution. 

2. Si vous faites une pause assez longue, soulevez du 
trou du forage le trepan ou la tariere. Cela evitera 
I'ensevelissement des outils par I'effondrement d'une 
couche. 

3. Lorsque vous quittez le chantier, couvrez toujours le 
forage pour eviter qu'un enfant ou un animal ne tombe 
dedans! 

4. Lorsque vous forez dans une roche dure, variez la hauteur 
de chute afin de fracturer plus rapidement cette roche. 

5. Quand vous foncer dans de I'argile ou des roches tendres, 
faites des mouvements de plus faible amplitude afin 
d'eviter de coincer I'outil au fond du trou. 



6. Lorsque vous utilisez la tariere de mise en eau, faites des 
mouvements de courte amplitude. 

7. Toujours prelever des echantillons de sol. Placez-les sur 
un film plastique et notez la profondeur. Cela aidera a 
determiner la profondeur de votre forage. 

8. Toujours placer la crepine du tubage dans la couche la 
plus epaisse de sable grossier ou de gravier. 

9. Utilisez un decanteur (tuyau PVC plein) en dessous de 
votre crepine pour recueillir toute les particules fines qui 
penetrent dans le forage. 

10. A titre d'indication, la longueur de la crepine doit d'etre 
d'au moins 3 metres. 

1 1 . Le secret de la percussion reside dans le bon melange de 
boue. 

12. Lorsque le forage est termine et que vous quittez le site, 
n'oubliez pas de couvrir I'extremite du tubage PVC. Ainsi, 
on s'assure que rien ne peut etre jete a I'interieur du 
forage par des enfants. 

La maintenance des outils 

o Affutez les dents de I'outil de forage (trepan) en utilisant 

une meuleuse. 
o Verifiez regulierement I'etat des soudures de I'ensemble 

des equipements. 
o Verifiez que vous avez tous les outils sinon achetez et 

remplacez ceux qui manquent. 
o Verifiez regulierement le bon fonctionnement de la 

soupape (valve) de la tariere de mise en eau. 
o Changez la corde autour des points d'attache si vous 

observez une assure anormale. 
o Nettoyez les outils et la corde tous les jours apres 

utilisation. La duree de vie de la corde sera plus longue si 

la boue est nettoyee et que la corde est mise a secher. 



REMARQUE: 

Le manuel: Drilling wells by hand with Hand Powered 
Percussion Drill, ecrit par Cliff Missen ecrit par Cliff et dont 
la derniere version date de 2007 s'est avere particulierement 
utile. Nous remercions Cliff Missen de nous avoir autorises a 
utiliser certaines parties de son manuel pour la realisation de 
cet ouvrage. 
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LA PERCU55IO N - Module 3 - La fabrication des equipements de forage 



l.CEQU'lLFAUTACHETER 



Ce module traite de la fabrication des equipements de forage. II comprend une liste de materiel et equipements de base et 
I'ensemble des dessins techniques necessaire a la fabrication des equipements. II presente aussi de nombreuses astuces pour 
faciliter la fabrication d'un jeu complet d'equipement de forage. 



Liste des materia ux pour la construction des equipements 





Epaisseur 




■ 






La chevre 


pieds 


tube 


050 x4 x 12250 


4 




acier ou bois 




fer plat 


100 x 50 x 5 


5 




acier 


goupille 


fer rond 


10 x 100 


10 




acier 


poulie 


tube 


58x200x3 


3 




acier 




corniere 


50 x 50 x 1480 


4 




acier 




fer rond 


14 x 1000 


14 




acier 




fer rond 


20x310 


20 




acier 


roue 


tube 


35 xlOO 


3 




acier 




plaque 
metallique 


300 


2 




acier 




fer plat 


30x950 


3 




acier 




roulement 


80x21 


21 




doits'ajuster autour du tube de 35 
mm 












Crochet de 
percussion 


crocher 


fer plat 


50 x 450 


5 




acier 




fer rond 


20x90 


20 




acier 


Tariere de 
mise en eau 


poignee 


fer rond 


20 x 850 


20 




acier 


tube 


tube 


120x800 


4 




acier 


valve 


plaque 

metallique 


95 x 108 


4 




acier 




tube 


14 x 85 


2 




acier 




fer rond 


10x90 


10 




acier 




tube 


112 x 30 


6 




acier 


Tariere de 
percussion 


poignee 


fer rond 


20x850 


20 




acier 


poids 


fer rond 


75 x 900 


75 




acier 


dents 


lame de ressort 


100 x 105 


12 




lame de ressort 




lame de ressort 


100x46,5 


12 




lame de ressort 



LidE desequpemertssLpplemertaires 





Piece 


Materiaux 


Dimension (mm) 


Epaisseur 
(mm) 


Quantite 


Information complementaire 


outils 


scie a metaux 








2 


(acheter aussi des lames de 
rechange) 


pelle 








1 




boite a outils 
(complete) 








1 


utilisation basique (corde, colle, 
des, tourne vis, metre a ruban,... ) 


fil de fer et nylon 








1 


nylon, galvanise 


chambre a air 


caoutchouc 






2m 




seaux 


plastique 


12 litres 




2 




tamis 




mailles 1mm et 3mm 




2 




metre artisanal 


fer 


tube 50 x 80 mm 




1 


acier 




fer 


fer rond 8 x 1000 




1 


acier 


La corde 


corde en nylon 




6 mm 


30m 






entirant la corde 


nylon tr esse 




5/8" 


30m 






pied de biche 


acier 


2800 


30 mm 


1 


prendre en nylon s'il n'est pas 
disponible 














Materials 














tubage PVC 








1 


dimension depend de la 
pompe/besoin desutilisateurs 












massif filtrant 




1mm et 3 mm 




50 kg 





PRACTICA Foundation - Manual drilling series 



LA PERCUSSION - Module 3- La fabrication des equipements de forage 



2. ASTUCES ET CONSEILS POUR LA CONSTRUCTION 



Lisez les conseils suivants en ayant en main les dessins 
techniques situes a la fin de ce module. Ces quelques 
conseilsvousaiderontafabriquerlepre-tubagetemporaire 
et I'outil de mesure. Les autres equipements peuvent etre 
realises simplement avec les dessins techniques comme 
support. 



ASTUCES PO UR FABRIQ UER L'O UTIL DE 
MESURE 

Prendre 35 metres de corde (6 mm) et faire un nceud a 
chaque metre. 

Option 1: mesure de la profondeur du niveau statique. 
Utiliser un petit morceau de tube (0 50 x 80 mm) et boucher 
I'un de ces cotes en soudant une petite plaque. Percer cette 
plaque pour attacher la corde. 

Option 2: mesure de la profondeur du massif filtrant. 
Prendre la meme corde et enlever le petit morceau de tube 
de I'option 1. Attacher-y une barre de fer a beton (0 6 x 
1000 mm). 
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LESDESSINS TECHNIQUES 



Poulie 
Dessins002,003 



Le tripode ou chevre 
Dessin 001 




Valve de pied ■ 
Dessin 005 




Tarriere de percussion 
Dessin 006 



Crochet de percussion 
Dessin 004 




Tariere de mise 

en eau 

Dessin 005 




Goupille de surete 
Dessin 001 
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